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YÜKSEK VERİMLİLİK 
İÇİN QUADAX®
KELEBEK VANALAR

Dört eksenli yapısı ve son teknolojiye sahip üretim tesisi 

sayesinde Quadax vanalar, en yüksek sızdırmazlık 
gereksinimlerine bile %100 uyumludur. Yenilikçi tasarım 

ilkesi, -270°C ile + 800°C arasındaki ekstrem sıcaklıkların 
bile başa çıkılabilir olduğu anlamına gelir.

Quadax kelebek vanalar, en zorlu uygulamalarda ve 
ekstrem sıcaklık aralıklarında, en yüksek sızdırmazlık 

gereksinimleri olan müşteriler için en uygun çözümdür.

Quadax Kelebek Vanaları, Almanya'daki tesisimizde, en 
kaliteli malzemelerden ve modern 5 eksenli makine 
merkezimizde üretiyoruz.

BAKIM GEREKTİRMEZ
SÜRTÜNMESİZ
YÜKSEK PERFORMANS
UZUN SERVİS ÖMRÜ
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MERKEZLİ KELEBEK VANA

Dönme noktası sitin ve borunun ortasındadır.

→ Sadece elastomer contalar mevcuttur.

TEK EKSENLİ KELEBEK VANA

Diskin dönme noktası borunun yönü doğrultusundadır.

→ Sit ve conta arasında %100 sürtünme vardır.

→ Artan  tork ve aşınma

ÇİFT EKSENLİ KELEBEK VANA

Diskin dönme noktası, borunun ortasından dış 

yüzeyine doğru bir eksendedir.

→ Sit ve conta arasında yaklaşık %30 sürtünme
vardır.
ÜÇ EKSENLİ KELEBEK VANA

Sit konik şekildedir. Koninin ucu borunun merkezinden 

dış yüzeyine doğru eksenlidir. Koninin çizdiği daire, 

vananın gövdesinde oval dar contanın içinde sonlanır.

→ Sit ile conta arasında yaklaşık %2-5 sürtünme vardır.

DÖRT EKSENLİ KELEBEK VANA

4 eksenli kelebek vanada, akış alanı konisi ovaldir. 

Sızdırmazlık yüzeyi daireseldir ve sızdırmazlık alanı daha 

geniştir.

→ Sürtünmesiz
→ Daha yüksek Kv 
değeri 
→ Mükemmel sızdırmazlık
(ekstrem koşullar altında bile)

Offset 1

Offset 2

Offset 3

Üç 
offset

Dört 
offset



Mil yatakları opsiyon olarak tasarlanabilmektedir.

Sürtünmesiz / çok düşük torklar

-270 C 'den…+800 C'e sıcaklık aralığı

Disk ve conta arasında hareket ve sürtünme yok - 
disk ve conta arasında mükemmel sızdırmazlık

Yeni disk tasarımı ile, çok yüksek 
basınçlarda bile milde minimum sapma

Tam basınç altında bile  iki yönlü sızdırmazlık

160 bar ve üzeri basınç dayanımı

ÖNEMLİ NOKTALAR



DN 1800 mm ve üzeri çap 
seçenekleri

Kriyojenik uygulamalarda 
bile 0 sızdırmazlık

Alternatif metal sit 
opsiyonları

Floating disk dizaynı

Çift akış yönünde de fire safe

Dört eksenli tasarımı sayesinde ölü alan 
minimize edilir, daha yüksek Kv/Cv 

değeri ve daha az toz birikimi

Aktüatörler için ISO tepe flanşı
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AVANTAJLAR

MÜKEMMEL 
SIZDIRMAZLIK

GENİŞ SICAKLIK 
ARALIKLARI

DÜŞÜK OPERASYON 
MALİYETİ

Üç ofsetli kelebek vanalara kıyasla, dört eksenli 

Quadax proses emniyetini artırırken, proses 
maliyetlerini azaltır

Quadax'ı  tercih ederek en yüksek performansı 
seçmiş ve en uygun fiyata en değerli yatırımı 
yapmış oluyorsunuz.

Eliptik sızdırmazlık alanı geometrisi sunan üç 

eksenli kelebek vanaların aksine, Quadax'ın 

sızdırmazlık alanında tamamen dairesel bir 
geometri vardır.

K
A

Z
A

N
Ç

Tüm gövde boyunca 

eşit duvar kalınlığı

-270 C…+800 C ekstrem 

sıcaklık aralığı

Geniş sıcaklık farklılıklarıyla 

kolayca başa çıkılabilir.

YÜKSEK OPERASYON 
GÜVENLİĞİ

Sitte sıfır sürtünme

Düşük hata riski

Sızdırmazlık contasında aşınma olmaz

Daha uzun servis ömrü

Yüksek Kv/Cv değerleri

Düşük boru nominal 

çapları

Sitte sıfır sürtünme

Düşük torklar

Düşük bakım maliyetleri

En yüksek sızdırmazlık 

gereksinimleri

Kriyojenik uygulamalarda 

bile 0 sızdırmazlık

Yenilikçi ve patentli 

sızdırmazlık dizaynı
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Paslanmaz çelik lamella

Grafit lamella

İnconel O-ring

İnconel Grafit lamella

2014/68 EU Pressure Equipment Directive

DIN EN 12516 (DIN 3840)

ANSI B 16.34

AD 2000

AD W 10

BAM oxygen approval

Technical Instructions on Air Quality (TA Luft II) 

ISO 15848

NACE MR 0175, NACE MR 0103

2014/34/EU ATEX

Leak rate 1 

in compliance with DIN 3230 BA / BO / BN test

Leak rate A 

in compliance with DIN EN 12266

Tightness significantly exceeds BS 6364

Fire safe in both directions 

in compliance with ISO10497, API 607, BS 6755

SIL 3

SIZDIRMAZLIK

STANDARTLAR

ZERTIFIKAT 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass die Unternehmen 

müller co-ax ag 
Gottfried-Müller-Str. 1, D-74670 Forchtenberg 

Geltungsbereich 
Entwicklung, Produktion, Montage und Vertrieb 

von Ventilen und Ventilbaugruppen sowie Armaturen 

cx-tec gmbh
Untere Au 4, D-74670 Forchtenberg 

Geltungsbereich 
Vertrieb von Ventilen und Armaturen 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt haben und anwenden. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70003498 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2008 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis 2015-11-02 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 20296 TMS 

München, 2012-11-14 QMS-TGA-ZM-07-92 



UYGULAMALAR

Eşsiz tasarımı, dört eksenli yapısı ve yepyeni üretim teknolojisi sayesinde quadax, ekstrem 

basınç ve sıcaklık aralıklarında bile en yüksek sızdırmazlık gereksinimlerini karşılar. Bu, Quadax 

kelebek vanalarını petrol ve gaz endüstrisinde, petrokimya tesislerinde, kriyojenik 

uygulamalarda, rafinerilerde, LNG + LPG sistemlerinde ve diğer birçok uygulamada kullanım 

için ideal kılar.

TEKNİK VE 
SINAİ 

GAZLAR

MERKEZİ 
ISITMA

ENERJİ 

TERMO-
SOLAR

DÜŞÜK SICAKLIK 
KRİYOJENİK

UYGULAMALARI
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RAFİNERİLER/
PETROKİMYASAL 
TESİSLER

THERMO-
SOLAR

KAĞIT VE 
KAĞIT HAMURU

LNG + LPG 
SİSTEMLERİ

KULLANILM ALANLARI

LNG + LPG

Atık gazlar

Buhar

Sınai gazlar

Oksijen

Kimyasal Prosesler

Kriyojenik uygulamalar

Deniz Suyu

OKSİJEN 
UYGULAMALARI



Qadax Kelebek Vana
ÇİFT FLANŞLI TİP

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bu versiyona iki taraftan flanş 

eklenmiş ve boruya vida ve 

somunlarla bağlanmıştır. Lug tip 

versiyondan sonraki en küçük 

tasarım bu versiyondur.

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER

Nominal boyut DN 50-1800, 2" - 70" ve üzeri

Uzunluk
EN558 R13 / ISO 5752 F16 (PN10–40/class 150–300)

EN558 R14 / ISO 5752 F4 (PN63–160/class 600–900)	

Malzemeler Çelik, paslanmaz çelik, özel malzemeler (duplex, inconel, bakır)

Fonksiyonlar NC, NO, DA

Basınç Aralığı

160 bara kadar gövde basıncı

p her iki akış yönünde de  standart mil ile 52 bar

p her iki akış yönünde de özel mil ile 100 bar

Sızdırmazlık Oranı 1 DIN 3230, A DIN EN 12266, BS 6364, Fire safe, API 598, ANSI FCI 70-2 Class VI 

Akış yönü bi-directional (çift taraflı) (vana üstünde gösterilen yön tercihi ile)

Operasyon ve 
çevre sıcaklığı

Standart -10°C'den +450°C'ye 

Özel malzemeler ile -270°C'den +800°C'ye

Onaylar PED, Fire safe, BAM, TA Luft, ATEX, SIL3 vb.

Nominal Değer 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000

Kv 
değeri
m3/saat

p max. 20 bar 3837 5478 7944 10735 12921 20651 25473 32661 36123 47565 56131

p max. 52 bar 118 258 418 654 1445 2451 3720 5120 7321 9986 12118 19253 23081 30015 33343 43215 51398

p max. 104 bar 1254 2123 3180 4459 6282 8738 10245 16458 19826 22286 28632 38954 44444

p max. 155 bar 101 208 344 576 1164 1916 2926 3962 5659 7989 9442 15002 18231 21206 26779 34693 40870

Cv 
değeri

gal/dk

p max. 290 psi 4462 6370 9237 12483 15024 24013 29620 37978 42003 55308 65269

p max. 754 psi 137 300 486 760 1680 2850 4314 5953 8513 11612 14091 22387 26838 31702 38771 50250 59765

p max. 1500 psi 1458 2469 3698 5185 7305 10160 11913 19137 23053 25914 33293 45295 51679

p max. 2250 psi 117 242 400 670 1353 2228 3402 4607 6580 9290 10979 17444 21199 24658 31138 40341 47523



Quadax® kelebek Vana 
LUG TİPİ 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Dişli flanş deliklerine sahip lug tipi 

versiyonda, vana boru flanşlarına 

her iki taraftan doğrudan vidalanır. 

En kısa uzunluğa sahip olduğu için 

çok fazla yer tasarrufu sağlayabilir 

ve işletme maliyetlerini azaltabilir.

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER

Nominal Boyut DN 50-1800, 2" - 70" ve üzeri

Uzunluk
EN 558 R16 (PN10–PN63)

API 609 short class 150–600

Malzemeler   Çelik, paslanmaz çelik, özel malzemeler (duplex, inconel, bakır)

Fonksiyonlar NC, NO, DA

Basınç Aralığı
63 bara kadar gövde basıncı

p her iki akış yönünde de  standart mil ile 52 bar

Sızdırmazlık Derecesi 1 DIN 3230, A DIN EN 12266, BS 6364, Fire safe, API 598, ANSI FCI 70-2 Class VI 

Akış yönü bi-directional (çift taraflı) (vana üstünde gösterilen yön tercihi ile)

Operasyon ve 
çevre sıcaklığı

Standart -10°C 'den +450°C 'ye

Özel malzemeler ile -270°C 'ten +800°C'ye

Onaylar PED, Fire safe, BAM, TA Luft, ATEX, SIL 3 vb.
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Nominal Boyut 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000

Kv 
değeri

m3/saat

p max. 20 bar 3837 5478 7944 10735 12921 20651 25473 32661 36123 47565 56131

p max. 52 bar 118 258 418 654 1445 2451 3720 5120 7321 9986 12118 19253 23081 30015 33343 43215 51398

Cv 
değeri
gal/dk

p max. 290 psi 4462 6370 9237 12483 15024 24013 29620 37978 42003 55308 65269

p max. 754 psi 137 300 486 760 1680 2850 4314 5953 8513 11612 14091 22387 26838 31702 38771 50250 59765



Quadax® kelebek vana 
BUTTWELD TİP

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bu flanşsız versiyonda 

farkedilmeyen sızıntıların önüne 

geçilmiştir.

Quadax® kelebek vana 
BUTTWELD TİP ÜST 
GİRİŞİ

ÖZELLİKLER

Nominal boyut DN 50-1000, 2”-40 ve üzeri

Uzunluk EN558 R14 / ISO 5752 F4 (PN10–160/class 150–900)

 Malzeme Çelik, paslanmaz çelik, özel malzemeler (duplex, inconel)

Fonksiyon NC, NO, DA

Basınç Aralığı

160 bara kadar gövde basıncı

her iki akış yönünde de  standart mil ile 52 bar

her iki akış yönünde de  özel mil ile 100 bar

Sızdırmazlık Derecesi  1 DIN 3230, A DIN EN 12266, BS 6364, Fire safe, API 598, ANSI FCI 70-2 Class VI 

Akış yönü  bi-directional (çift taraflı) (vana üstünde gösterilen yön tercihi ile)

Operasyon 
ve çevre sıcaklığı

Standart -10°C'den +450°C'ye

Özel malzemeler ile -270°C'den +800°C'ye

Onaylar PED, Fire safe, BAM, TA Luft, ATEX, SIL 3 vb.

TEKNİK BİLGİLER

Nominal boyut 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000

Kv 
değeri
m3/saat

p max. 20 bar 3837 5478 7944 10735 12921 20651 25473 32661 36123 47565 56131

p max. 52 bar 118 258 418 654 1445 2451 3720 5120 7321 9986 12118 19253 23081 30015 33343 43215 51398

p max. 104 bar 1254 2123 3180 4459 6282 8738 10245 16458 19826 22286 28632 38954 44444

p max. 155 bar 101 208 344 576 1164 1916 2926 3962 5659 7989 9442 15002 18231 21206 26779 34693 40870

Cv 
değeri

gal/dk

p max. 290 psi 4462 6370 9237 12483 15024 24013 29620 37978 42003 55308 65269

p max. 754 psi 137 300 486 760 1680 2850 4314 5953 8513 11612 14091 22387 26838 31702 38771 50250 59765

p max. 1500 psi 1458 2469 3698 5185 7305 10160 11913 19137 23053 25914 33293 45295 51679

p max. 2250 psi 117 242 400 670 1353 2228 3402 4607 6580 9290 10979 17444 21199 24658 31138 40341 47523

Boruhattı inşaası (LNG)

Hattan sökmeden bakım 

ve onarım işlemi

Farkedilmeyen sızıntı 

riskleri azaltılmıştır



Quadax® kelebek vana 
GATE VANA YERİNE KULLANIMI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gate vana yerine kullanımının 

dizaynı, boru sisteminde değişiklik 

yapılmadan, bir küresel veya gate 

vananın değiştirilmesine olanak 

sağlamak için geliştirilmiştir. Diğer 

vana dizayn prensiplerinden farklı 

olarak, Quadax kullanarak, yer ve 

ağırlıktan tasarruf sağlanacak, aynı 

zamanda işletme maliyetleri de 

azaltılmış olacaktır.
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ÖZELLİKLER

Nominal boyut DN 80-1000, 3”-40 ve üzeri

Uzunluk ANSI B16.10 long Pattern (PN 10–160/class 150–900) 

Malzeme Çelik, pasllanmaz çelik, özel malzemeler (duplex, inconel)

Fonksiyon NC, NO, DA

Basınç Aralığı

100 bara kadar gövde basıncı

her iki akış yönünde de  standart mil ile 52 bar

her iki akış yönünde de  özel mil ile 100 bar

Sızdırmazlık Derecesi 1 DIN 3230, A DIN EN 12266, BS 6364, Fire safe, API 598, ANSI FCI 70-2 Class VI 

Akış yönü bi-directional (çift taraflı) (vana üstünde gösterilen yön tercihi ile)

Operasyon 
ve çevre sıcaklığı

Standart -10°C'den +450°C'ye

Özel malzemeler ile -270°C'den +800°C'ye

Onaylar PED, Fire safe, BAM, TA Luft, ATEX, SIL 3 vb.

TEKNİK BİLGİLER

Nominal boyut 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000

Kv 
değeri
m3/dk

p max. 20 bar 3837 5478 7944 10735 12921 20651 25473 32661 36123 47565 56131

p max. 52 bar 118 258 418 654 1445 2451 3720 5120 7321 9986 12118 19253 23081 30015 33343 43215 51398

p max. 104 bar 1254 2123 3180 4459 6282 8738 10245 16458 19826 22286 28632 38954 44444

p max. 155 bar 101 208 344 576 1164 1916 2926 3962 5659 7989 9442 15002 18231 21206 26779 34693 40870

Cv 
değeri
gal/dk

p max. 290 psi 4462 6370 9237 12483 15024 24013 29620 37978 42003 55308 65269

p max. 754 psi 137 300 486 760 1680 2850 4314 5953 8513 11612 14091 22387 26838 31702 38771 50250 59765

p max. 1500 psi 1458 2469 3698 5185 7305 10160 11913 19137 23053 25914 33293 45295 51679

p max. 2250 psi 117 242 400 670 1353 2228 3402 4607 6580 9290 10979 17444 21199 24658 31138 40341 47523



KV/CV EĞRİSİ

100

82.5

49.2

26.8

10.5

64.6

5.3

Kv % Kv max cinsindendir/ Cv % Cv max cinsindendir.

100
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40
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20

Açılış %'si

97.1

18.1

37.1

TEKNİK BİLGİLER

Nominal boyut 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000

Kv 
değeri
m3/dk

p max. 20 bar 3837 5478 7944 10735 12921 20651 25473 32661 36123 47565 56131

p max. 52 bar 118 258 418 654 1445 2451 3720 5120 7321 9986 12118 19253 23081 30015 33343 43215 51398

p max. 104 bar 1254 2123 3180 4459 6282 8738 10245 16458 19826 22286 28632 38954 44444

p max. 155 bar 101 208 344 576 1164 1916 2926 3962 5659 7989 9442 15002 18231 21206 26779 34693 40870

Cv 
değeri
gal/dk

p max. 290 psi 4462 6370 9237 12483 15024 24013 29620 37978 42003 55308 65269

p max. 754 psi 137 300 486 760 1680 2850 4314 5953 8513 11612 14091 22387 26838 31702 38771 50250 59765

p max. 1500 psi 1458 2469 3698 5185 7305 10160 11913 19137 23053 25914 33293 45295 51679

p max. 2250 psi 117 242 400 670 1353 2228 3402 4607 6580 9290 10979 17444 21199 24658 31138 40341 47523

Tüm teknik detaylar baskıya girdiği esnada doğrudur. Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Maalesef, hataları tamamen göz ardı edemeyiz. Bu belgede yer alan bilgilerin, şekillerin ve 
açıklamaların herhangi bir yasal hak talebinin temeli olarak kullanılamayacağını anlayışla karşılamanızı umuyoruz. Bu belgede yer alan metinler, fotoğraflar, teknik çizimler ve diğer tüm 
temsil şekilleri müller quadax gmbh firmasının telif hakları ile korunmaktadır. Başka herhangi bir kullanım müller quadax gmbh'nin açık rızasını gerektirir.
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KRİYOJENİK UYGULAMALARDA 
0 SIZDIRMAZLIK

UYGULAMA

LNG'nin (sıvılaştırılmış doğal gaz) depolanması ve yeniden 

işlenmesindeki artış, son yıllarda kriyojenik sektördeki sistemlere 

olan talepte yüksek bir artışa sebep olmuştur. Gazın ekonomik 

olarak taşınmasını sağlamak için gaz, -165°C'de soğutulur ve 

sıvılaştırılırmış olur. Bu sistemler, genellikle bu uygulamada (-162°C 

LNG'den -196°C nitrojen/oksijen'e) yüksek sızdırmazlık seviyesine 

ulaşması gereken shut-off vanalarına ihtiyaç duyar. Üç eksenli 

kelebek vana üreticilerinin çoğu, BS 6364'te belirtilen gerekli sızıntı 

oranına uymakta problem yaşarlar. Bu sorun, üç eksenli kelebek 

vanalarındaki sızdırmazlık alanının geometrisinden 

kaynaklanmaktadır.

ÇÖZÜM/ REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK

Üç eksenli vanaların eliptik conta geometrisinin aksine, Quadax 

tamamen dairesel bir conta geometrisine sahiptir. Bu, duvar ve 

malzeme kalınlığının tamamen aynı olduğu anlamına gelir. Bu 

tasarım, aşırı sıcaklık dalgalanmalarında veya kriyojenik 

uygulamalarda bile sızdırmazlığın garanti edilmesini sağlar (-196°

C'ye kadar). Fakat, üç eksenli vana, eliptik conta geometrisi 

nedeniyle farklı duvar ve malzeme kalınlıklarına sahiptir. Kriyojenik 

uygulamalarda veya aşırı sıcaklık farklılıklarında, bu durum, sitteki 

malzemenin büzülmesine ve genişlemesine neden olur, bu da 

sızıntılara yol açabilir.

PRATİK ÖRNEK - LINDE AG

Klorojenik sektöründe müller quadax gmbh'ın en önemli 

müşterileri arasında, hava ayrıştırma sistemleri için yüksek 

sızdırmazlığa sahip shut-off vanası bulmakla ilgilenen Linde 

AG'dir.

HAVA AYRIŞTIRMA SİSTEMLERİ

"Hava ayrıştırma sistemi projesi aşağıdaki uygulamaları içerir: 

""Kriyojenik hava parçalama sistemlerinde, düşük sıcaklıkta 

düzeltme, oksijen, nitrojen ve argon üretmek için kullanılabilir. 

Kriyojenik hava parçalanması ayrıca kripton, zenon, helyum ve 

neon gibi diğer soy gazları elde etmek için kullanılabilir. Sistemler 

boru hatları için gaz halinde veya depolama ve kamyonla nakliye 

için kriyojenik olarak sıvılaştırılmış ürünler üretebilir. (...) ""*"

"KRİYO TEST"

"Dört eksenli kelebek vana ile, müller gmbh sadece BS 6364 

standardında belirtilen sızıntı oranına uymakla kalmayıp, bunu 

aşmayı başarmıştır. DN300 nominal boyutu kullanan örnek: 

BS 6364 izin verir:

100 mm³/s x 300 = 30,000 mm³/s = 1,800 ml/dk

Quadax, görünür sızıntı olmamasını başarmıştır"

* Source: www.linde-engineering.com/de/process_plants/air_separation_plants/



müller quadax gmbh 
Teslastraße 6 74670 

Forchtenberg 
Almanya

Tel.: +49 7947 828-20

Fax.: +49 7947 828-14

info@quadax.de 

www.quadax.de

MÜLLER QUADAX GMBH - MÜLLER-CO-AX  GRUP ŞİRKETİDİR

Müller co-ax şirketi 50 yılı aşkın süredir, sektörün en başından beri, sektördeki vana teknolojisinde öncü olup 

ilkleri yaratan bir şirket olmuştur.

Vana teknolojisinde deneyim ve güvenilirliğin, yenilik ve bireyselliğin, güven ve kalitenin eşanlamıyız. 

Gelişmemizin başlangıcından bu yana durum böyle olmuştur ve bu şekilde devam edecektir.

50 yılı aşkın tecrübemiz;   firmamıza, çalışanlarımızla elde ettiğimiz değerlere ve müşterilerimize karşı 

sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

KÜRESEL DÜŞÜN, YEREL HAREKET ET

"Merkezimiz Forchtenberg'de (Baden-Württemberg) bulunmaktadır. Ancak, ürünlerimiz dünyanın her yerinde 

kullanılmaktadır - yüksek basınç ve aşırı sıcaklıklar, ödün verilmeyen kalite ve ekstrem gereksinimlerin olduğu her 

yerde."

AİLE ŞİRKETİ

Müşterilerimiz için, bir aile şirketinin değerlerini ve esnekliğini uzun vadeli bir bakış planlama ve uluslararası bir firmanın 

profesyonelliği ile birleştiriyoruz. Bunlar bizimle çalışmak için sadece üç sebep.

Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz!




